
ELY LATERAL

Ely lateral
Se trata de un sistema de toldo lateral con cofre muy prác-
tico y versátil que permite protegernos de un viento mode-
rado y delimitar zonas a modo de mampara separadora. 
Su sistema de recogida de la lona mediante muelle resorte 
hace su funcionamiento muy sencillo.
El pie frontal es opcional, y sólo necesario cuando no tene-
mos una pared frontal para poder enganchar la manilla del 
perfil.

El kit de seguridad, es un accesorio opcional que evita que 
la lona se recoja bruscamente en caso de desenganchar la 
manilla de forma involuntaria, no obstante, la manilla no se 
desengancha fácilmente de manera involuntaria.

• Su diseño compacto y perfectamente in-
tegrable en cualquier espacio.

• Su efectividad para proteger espacios del
sol y del viento; así como para dividir zo-
nas en terrazas.

Destaca por

Solidez

2,50 m x 3,00 m (lona acrílica)
2,50 m x 3,50 m (Soltis 96, Sunless A-500 y Stam 6002)

2,50 m de altura x 3,00 m de salida (lona acrílica)
2,50 m x 3,50 m (Soltis 96, Sunless A-500 y Stam 6002)

Medida

 

máxima

normativa
Qualicoat

Acabados

aluminio
termolacado

Estructura

acero inox.

TornilleríaMedida máxima
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