
PERGO-RAIN

Solidez

12,00 m
(con 4 guías)

Línea máx.

6,50 m

Salida máx.

normativa
Qualicoat

Acabados

aluminio
termolacado

Estructura

acero inox.

Tornillería

motorizado

Accionam.

Descripción

Toldo plano de gama alta de
gran solidez y versatilidad.

Es el sistema ideal para su

uso todo el año, tanto en ve-

rano como en invierno.

Su accionamiento motoriza-

do hace que la lona superior

quede siempre tensada, consiguiendo, de esta forma, que la

evacuación del agua de lluvia sea mucho más efectiva con la

ayuda del canalón frontal.

Ideal para
Terrazas de hostelería 

Jardines, terrazas de áticos

Complementos

El modelo Pergo-Rain dispone de amplias posibilidades de

equipamiento opcional: puede equiparse con su exclusivo

sistema de iluminación led integrado, con sistemas de cale-

facción, con toldos cortavientos con Cofre 125... Todo ello

pensado para hacer de éste sistema uno de los más comple-

tos de la gama de toldos planos, apto para su utilización en

cualquier estación del año.

Lona OPAK. Pergo-Rain

Opak Blanco Opak Crema

Opak Gris-Crema

Opak Crema Grain

Opak Granate-Crema

Tejido Poliester AT 1100 dtex

Características Técnicas Tejido OPAK

Peso 800 gr/m2

Acabado Lacado 2 caras

Resistencia a la tracción
urdimbre-trama 270 daN/5 cm - 230 daN/5 cm

Resistencia al desgarro
urdimbre-trama 28 daN - 23 daN

Adherencia

Reacción al fuego

8 daN/5 cm

M2

50 mlLongitud de las piezas

www.dexteriorsoluciones.es



PERGO-HABITAT

Solidez

13,00 m (4 guías)
Modelos Silver S3 y S4

Línea máx.

10,00 m
Modelos Silver S3 y S4

Salida máx.

normativa
Qualicoat

Acabados

aluminio
termolacado

Estructura

acero inox.

Tornillería

motorizado

Accionam.

Descripción
Pergo-Habitat es una gama de producto premium diseñada 
para la protección solar eficiente, siendo igualmente eficaz 
ante otros agentes climáticos como son la lluvia y el viento; 
haciendo posible espacios habitables durante todo el año. 
La fabricación e instalación de los conjuntos Pergo-Habitat se 
realiza a medida para cada proyecto, adaptándose a las nue-
vas arquitecturas y estilos de decoración de exteriores.

Las altas prestaciones técnicas de los conjuntos Pergo-Habitat,

nos permiten ofrecer unas líneas máximas de 13 metros y

unas proyecciones máximas que dependiendo del modelo,

pueden llegar a 10 metros.

El óptimo nivel de los acabados y las eficientes soluciones téc-

nicas en los diferentes modelos Pergo-Habitat, hacen que sean

las instalaciones con el mayor grado de estanqueidad en este

tipo de estructuras de pérgolas tensadas, sobre todo en lo re-

lativo a la entrada de aguas por los laterales de la cubierta.

www.dexteriorsoluciones.es



PERGO-HABITAT

Los perfiles y accesorios de los conjuntos Pergo-Habitat, están

fabricados en aluminio y acero con un tratamiento superficial

y de cubrimiento de pintura en polvo; que garantiza su durabi-

lidad ante agentes ambientales y corrosivos; todo bajo norma-

tiva EAA/Qualicoat.

Ideal para
Terrazas de hostelería 

Jardines, terrazas de áticos

• Las grandes medidas que puede llegar
a cubrir acoplando varios módulos.

• Sus distintas variantes se adaptan a
cualquier entorno arquitectónico, ga-
rantizando una instalación de altas
prestaciones.

• El óptimo nivel de los acabados y sus
eficientes soluciones técnicas.

Destaca por

www.dexteriorsoluciones.es



UNA PÉRGOLA INNOVADORA

Máxima elegancia. Los perfiles del techo se desplazan 
a ras de las guías laterales; de esta manera, se elimina 
el efecto poco elegante de “perfiles colgados” típico 
de otros modelos. 
Las ventajas estéticas se suman a las ventajas prácticas:  
la altura del techo recogido se reduce un 20% respecto 
de los productos de la competencia.



La única que contiene el motor en un tambucho debajo 
del cual es posible aplicar luces elegantes.

Realizable con anclaje a pared o autoportante.
Estructura disponible en 20 colores, sin recargo.
PVC sombreador e impermeable de serie.
Resistencia al viento de hasta 100 km/h.
Desagüe con pendiente mínima de 6°.
Ancho a medida y saliente máxima de 695 cm.
Posibilidad de realizar un módulo único de hasta 600 cm 
de ancho.
Estructura realizada en aluminio y acero.

Sintesi de pared

Sintesi autoportante

Sintesi de cielorraso

Medidas

DISEGNI SINTESI

A parete

60
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5

38
5

Sporgenza 
da parete 
a esterno colonna  

A parete con guida in aggetto 
(colonna arretrata)

Hp Hp

3
5

Sp
esterno colonne

30 m
max

Ha

30 mm
max
arretramento
colonne

Sp 6

altezza 
sotto gronda

Altezza
sopra
piastra
parete

Rilievo misure

DISEGNI

Rilievo misure

A soffitto

s
H

ottiffos
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azzetla
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Medición distancias 
anclaje a pared

Altura 
debajo 
del alero

Altura 
sobre 
placa 
de 
pared

Altura 
sobre 
placa 
de 
pared

Saliente de la pared al exterior de la columna

DISEGNI SINTESI

Rilievo misure

Autoportante

16
5

26
5

5

15
0

115

200

606

Saliente en plano incluidas las 
columnas posteriores y anteriores

Riostra de 
refuerzo lateral

Altura 
útil 
debajo 
del 
alero

Altura 
sobre 
torre

215

165 incluidos

DISEGNI

Rilievo misure

Autoportante a due 
pendenze vista laterale
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DISEGNI SINTESI

Sezione laterale tettucci

Profondità
N. 

frangivento* X X1 a 10°

fino a 167 2 380 380
da 168 a 236 3 430 420
da 237 a 304 4 470 460
da 305 a 373 5 510 500
da 374 a 442 6 560 550

Profondità
N. 

frangivento* X X1 a 10°

da 443 a 511 7 600 590
da 512 a 580 8 650 640

Profondità
N. 

frangivento* X X1 a 10°

da 581 a 648 9 690 680
da 649 a 695 10 740 730

Profondità
N. 

frangivento* X X1 a 10°

fino a 167 2 400 390
da 168 a 236 3 450 440
da 237 a 304 4 510 500
da 305 a 373 5 570 560
da 374 a 442 6 63 62

Profondità
N. 

frangivento* X X1 a 10°

da 443 a 511 7 690 680
da 512 a 580 8 740 730

Profondità
N. 

frangivento* X X1 a 10°

da 581 a 648 9 800 790
da 649 a 695 10 860 850

X

58,3
1,14

ilet
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idarg
01

a

impacchettamentoeffettivo

impacchettamento
totale a 10° in piano

X1

16,9

80°

12,2

quota
a 10°

orb
mogni

ossif

11

Tettuccio 2 da 75 cm circa

Tettuccio 3 da 85 cm circa

Tettuccio 1 da 60 cm circa

Ingombri senza Led

Tettuccio 2 da 75 cm circa

Tettuccio 3 da 85 cm circa

Tettuccio 1 da 60 cm circa

Ingombri con Led

* N. di frangivento incluso il frontalino anteriore.
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DISEGNI SINTESI

Rilievo misure
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Sp

Hs

A parete con presenza di soffitto
Servono mm da sopra guida per il montaggio del cassonetto
del motore. Su richiesta è possibile richiedere delle staffe 
speciali per evitare questa situazione, in cui è possibile fare 
scorrere il cassonetto sulle guide.

110mm 
110mm 

220mm

Ingombro minimo  da mantenere con attacco 
a parete ma con presenza di soffitto

1 2

Eventuale presenza di 
soffitto o impedimento

Ingombro 8 m
da soffitto a
sopra piastra
parete 135mm

Eventuale presenza di 
soffitto o impedimento

85

25
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SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO A RAS PATENTADO

  SISTEMA COLECTOR DE GOTEO PATENTADO

COLORES DISPONIBLES DE SERIE:

HECHO A MANO EN ITALIA

JANUARY 9
9005

MATT
BLACK 100

NIGHT 

GREY

7016

OCEAN BY 

NIGHT

5014

9016

MATT

9016

TEXTUR

3005

TEXTUR

PERLA 

WHITE

7016

MATT

COR - TEN

OXIDE 1

RUST

 OXIDE 2
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MATT
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TEXTUR

8019

MATT

GRIS 150

SABLÈ
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MATT

8017

MATT

9007

MATT

6005

MATT
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LA PÉRGOLA SIN ESPACIO DE 
ENROLLADO

Un diseño moderno y exclusivo. Ghost es la primera 
pérgola con techo abatible: cada perfil corredero se 
configura con un pequeño tambucho en cuyo interior 
se enrollan las telas que componen la cobertura de la 
pérgola.

ON WHITE OR DARK COLORS

LOGO DESIGN: www.filippovezzali.com

www.frama.it



Solución ideal para la aplicación sobre estructuras preexistentes, 
jardines de invierno, tragaluces.
El tejido no ocupa ningún espacio de enrollado, ya que se 
enrolla dentro de los tambuchos.
Resistencia al viento de hasta 100 km/h, según las medidas.
Desagüe de la lluvia con pendiente mínima de 8°.
Tejido siempre tenso en cualquier posición de apertura.
Realizable con un ancho de hasta 450 cm y una saliente de hasta 
552 cm.
Combinable con tejidos de PVC, microperforados o poliéster.
Estructura disponible en 20 colores de serie.

Sintesi Ghost de pared

Medidas con la pérgola cerrada

Sintesi Ghost autoportante

Montaje en apoyo

DISEGNI SINTESI GHOST

FRAMA ACTION 2015

Primo 
Telo

Secondo 
Telo

Terzo 
Telo

Quarto 
Telo

L 

Cassone 
Motore

Primo
Cassonetto

Secondo
Cassonetto

Terzo
Cassonetto

Quarto
Cassonetto

Frontale

esterno guide + 40 mm per ingombro testate laterali posteriori 

Telo di 
posizionamento

3
5

3
5

3
5

16

21
5

60

18
8

115

90138

13
3

ESP

HA
HP

0

Sequenza teli e cassonetti
vista dall'alto

Rilievo misure 
sezione laterale

DISEGNI

Struttura chiusa

Struttura aperta

Struttura aperta e chiusa
sezione laterale
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DISEGNI SINTESI GHOST

FRAMA ACTION 2015

X

FrenteTambuchos intermedios

Ingombri a pergola chiusa Rilievo misure Ghost autoportante
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veleta protección 
sobre torre

Saliente en plano incluidas las columnas posteriores y anteriores

Saliente N. tambuchos intermedios Distancia “X”

138 1 425

242 2 520

345 3 615

449 4 710

552 5 805

DISEGNI

Applicazione con staffa 
ed angolare applicato 
sopra strutture esistenti
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19
3

x60

DISEGNI SINTESI GHOST WINTER GARDEN

FRAMA ACTION 2015

Ghost applicata sopra 
a pergolato esistente

Montaggio in appogg da sopra

Soporte 
guía 
en U

Tornillo 
de cierre 
del 
soporte

Cierre 
del soporte

Perfil 
angular 
de 
aluminio 60x60

io
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DISEGNI SINTESI GHOST

FRAMA ACTION 2015

X

FrenteTambuchos intermedios

Ingombri a pergola chiusa Rilievo misure Ghost autoportante

60

21
5

115 115

115

11
5

115

150

20

13
3

15
0

Tejadillo 
Ghost

Riostra 
de refuerzo 
lateral

A
lt

ur
a 

so
br

e 
to

rr
e

A
lt

ur
a 

út
il 

de
ba

jo
 d

el
 a

le
ro

veleta protección 
sobre torre

Saliente en plano incluidas las columnas posteriores y anteriores

Saliente N. tambuchos intermedios Distancia “X”

138 1 425

242 2 520

345 3 615

449 4 710

552 5 805

DISEGNI

Applicazione con staffa 
ed angolare applicato 
sopra strutture esistenti
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SISTEMA DE ENROLLADO DE LA TELA SIN FALDAS PATENTADO

SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO A RAS PATENTADO

  SISTEMA COLECTOR DE GOTEO PATENTADO

COLORES DISPONIBLES DE SERIE:

HECHO A MANO EN ITALIA

JANUARY 9
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MATT
BLACK 100

NIGHT 
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