Techos de Aluminio

Los sistemas de Techos Maviles de Aluminio, son
totalmente herméticos al agua y al viento, ofreciendo
grandes prestaciones aislantes frente a los agentes
atmosféricos que garantizan una optimizacft"in del
consumo energetico.

A su vez son ligeros, gracias al excelente disefio de

los perfiles que los forman.

La serie TM tiene multiples aplicaciones, pudiéndose
utilizar para ampliar el uso de espacios como piscinas,
pérgolas, cenadores, jardines de invierno, porches,
solariums, aticos, terrazas de viviendas o de

establecimientos comerciales, etc.

Disponemos de techos fijos y techos maviles que
permiten una ventilacion gradual del espacio
cubierto.A su vez pueden ser acionados de modo
manual o automatico y montar diferentesipos de
placas: transparentes, translicidas, opacas que varian
la iluminacion, creando distintos ambientes en el

interior del cerramiento.



TM-120 3 HOJAS (apertura 2/3)




TM-120 3 HOJAS (apertura 2/3)

Techo mévil manual o motorizado
compuesto de tres hojas, de las

cuales podremos obtener una apertura
de 2/3 de la totalidad del techo,

quedando siempre fija, la hoja de la parte alta.

Este techo se puede ensamblar con el techo
fijo.

Se sirve desde fabrica con las hojas
totalmente montadas, las guias con los
soportes de fijacién, el motor montado y
con el resto de perfileria cortada a medida,
listas para colocar en obra.

Se sirve con placas de policarbonato celular

de 16 mm, panel sdndwich de 16 mm o vidrio.

La composicién del vidrio cdmra es: laminar
343 en la cara interior, cdmara de 15 mm y
luna templada de 4 mm en el lado exterior.
También puede solicitarse vidrio laminar 4+4.

La pendiente recomendada es de un 10% de
su altura.

La salida méxima que podemos alcanzar con
la guia de 3 carriles es de 5 metros.

Los acabados de la perfileria son de imitacién
madera, lacado en cualquier tonalidad de la
gama RAL y anodizados.

En cuanto al acabado de las placas, ésta
puede ser: Policarbonato incoloro, blanco
o bronce; Panel séndwich blanco o lacado
similar al RAL 1015; Vidrio incoloro o
mate.
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TM-120 4 HOJAS (apertura 3/4)




TM-120 4 HOJAS (apertura 3/4)

Techo mévil manual o motorizado
compuesto de cuairo hojas, de las
cuales podremos obtener una apertura
de 3/4 de lo totalidad del techo,

quedando siempre fija, la hoja de la parte alta.

Este techo se puede ensamblar con el techo
fijo.

Se sirve desde fabrica con las hojas
totalmente moniadas, las guias con los
soportes de fijacién, el motor montado y
con el resto de perfilerfa cortada a medida,
listas para colocar en obra.

Se sirve con placas de policarbonato celular
de 16 mm, panel sdndwich de 16 mm o vidrio.
La composicidn del vidrio camara es: laminar
343 en la cara interior, cdmara de 15 mm y
luna templada de 4 mm en el lado exterior.
También puede solicitarse vidrio laminar 4 +4.

La pendiente recomendada es de un 10% de
su altura.

La salida méxima que podemos alcanzar con
la guia de 4 carriles es de 7 metros.

Los acabados de la perfileria son de imitacién
madera, lacado en cualquier tonalidad de la
gama RAL y anodizados.

En cuanto al acabado de las placas, ésta
puede ser: Policarbonato incoloro, blanco
o bronce; Panel séndwich blanco o lacado
similar al RAL 1015; Vidrio incoloro o
mate.
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TM-120 5 HOJAS (apertura 4/5)




TM-120 5 HOJAS (apertura 4/5)

Techo mévil manual o motorizado
compuesto de cinco hojas, de las
cuales podremos obtener una apertura
de 4/5 de la totalidad del techo,

quedando siempre fija, la hoja de la parte alta.

Este techo se puede ensamblar con el techo
fijo.

Se sirve desde fabrica con las hojas
totalmente montadas, las guias con los
soportes de fijacién, el motor montado y
con el resto de perfileria cortada a medida,
listas para colocar en obra.

Se sirve con placas de policarbonato celular

de 16 mm, panel séndwich de 16 mm o vidrio.

La composicién del vidrio camara es: laminar
343 en la cara interior, cdmara de 15 mm y
luna templada de 4 mm en el lado exterior.
También puede solicitarse vidrio laminar 4+4.

La pendiente recomendada es de un 10% de
su altura.

La salida méxima que podemas alcanzar con
la guia de 4 carriles es de 7 metros.

Los acabados de la perfileria son de imitacién
madera, lacado en cualquier tonalidad de la
gama RAL y anodizados.

En cuanto al acabado de las placas, ésta
puede ser: Policarbonato incoloro, blance
o bronce; Panel sandwich blanco o lacado
similar al RAL 1015; Vidrio incoloro o
mate,
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